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Las carriolas de acero galvanizado son perfiles estructurales formados 
en frío, los cuales se usan en estructuras sometidas a cargas ligeras y 
moderadas, o en claros cortos. 
 
Además su diseño permite utilizar el material con efectividad ya que 
simplifica y acelera las operaciones de construcción, logrando así 
imponerse por su versatilidad a los sistemas estructurales de madera y 
concreto. Pueden usarse en paredes, techos y losas de concreto. 
 
Estándares Aplicables:  Se producen con materiales de acuerdo a la 
norma ASTM A653/A653M "Especificación para Láminas delgadas de 

acero con recubrimiento metálico de zinc (Galvanizadas) o aleación hierro zinc por inmersión en caliente.  Acero 
Grado Comercial. 
 
Propiedades Mecánicas Típicas: 
Las carriolas HOPSA, cumplen con los siguientes datos de resistencia mecánica: 

 Esfuerzo de fluencia: 170 a 380 MPa. 
 % de Elongación: ≥ 20%  

 
Espesores de material disponibles: 
Calibre 16:  1.44 mm de espesor 
Calibre 18:  1.20 mm de espesor 
 
Capa de recubrimiento metálico (zinc): Z180 (180 gr/m2), Equivalente a G60. 
 
Resistencia a la corrosión Atmosférica: La capa de zinc, con la cual se recubre el acero de las carriolas otorga 
una excelente protección contra la corrosión atmosférica a este material.   La durabilidad final dependerá de las 
condiciones ambientales en las cuales se instala y de que se sigan prácticas correctas de instalación. 
 
Detalles de las secciones fabricadas:  

 
  


